
6 säikeinen 
 
 

 
6926 HUPPUHUIVI 
Langanmenekki: Schachenmayr Regia–lankaa valkoista (2080)  
500 g. 
Puikot Prym: Nro 3,5-4 käsialan mukaan. 
Pintaneule: Neulo ruutupiirroksen mukaan. Piirroksessa on vain 
työn parittomat kerrokset, neulo parillisilla krs:illa s:t siten miltä ne 
näyttävät. Toista 1.-24. krs:ia. 
Tiheys: 34 s ja 34 krs venyttämätöntä pintaneuletta = 10 cm. 
Luo huiviosaa varten 84 s ja aloita pintaneule piirroksen oikeasta 
reunasta, toista 8 s:n mallikertaa 9 kertaa ja neulo piirroksen 
vasempaan reunaan. Neulo molemmissa reunoissa reuna-s:t koko 
ajan oikein. Neulo s:t tässä järjestyksessä 175 cm:n ajan, päätä s:t. 
Poimi huivin keskeltä huppua varten toisesta pitkästä sivusta 53 
cm:n matkalta 180 s (= 1 s jokaisen kerroksen kohdalta). Neulo 1 
krs nurin nurjalta ja aloita sitten pintaneule. Neulo nyt reuna-s:t 
seuraavasti: nosta työn oikean puolen krs:n 1. (ja viimeinen) s nurin 
neulomatta, siten, että lanka on työn edessä. Neulo nurjalla krs:n 1. 
s takareunasta oikein ja viimeinen s etureunasta oikein. Kun hupun 
korkeus on 26,5 cm ja olet viimeksi neulonut piirroksen 18. krs:n, 
neulo koko krs nurin. Ota sitten puolet s:ista toisella puikolle, aseta 
puikot oikeat puolet vastakkain ja ompele silmukat toisiinsa 
silmukoimalla. Tai neulo 1 + 1 s puikoilta yhteen ja päätä samalla 
s:t. 

Leikkaa yhtä hapsua varten 32 cm pitkä lanka. Taita lanka kahtia ja vedä se taitetusta päästään 
virkkuukoukun avulla huivin pään läpi, vedä avoin pää taitetun läpi ja kiristä. Tee tällaisia hapsuja huivin 
molempiin päihin tiuhaan. 
 
Pintaneuleen piirros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  8 s:n mallikerta toistuu 
 

= reunasilmukka 
= oikea s 
= nurja s 
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